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Node Seeker 2000 & Gamma Probe – Quick guide 
 Av / På -knapp 

1. Slå på den trådlösa sonden genom att trycka på knappen längst upp på sonden. En grön
lysdiod på sonden ska tändas (ligger strax ovanför IMI-logotypen och serienumret). Om
inte, byt ut batteriet i sonden. För att ta bort batteriet, öppna sondens baksida genom att
skruva loss det gråa locket. Byt ut batteriet med den negativa sidan mot fjädern.

2. Slå på Node seeker genom att hålla ner strömbrytaren på sidan. Ge Node Seeker-datorn
några minuter att starta. Tryck på ikonen "Gamma Probe Serial Number" för att starta
huvudprogrammet. Den gröna lysdioden bör nu börja blinka med högre hastighet.

3. För att säkerställa att funktionen är korrekt, riktar du den trådlösa gammasonden mot en
radioaktiv källa.

4. För att stänga av Node Seeker, välj den röda "avstängningen" och välj sedan "ja" på
pekskärmen.
Stäng av den trådlösa sonden genom att trycka på knappen längst upp på sonden igen.
Den gröna lysdioden ska sluta blinka. Det rekommenderas att sondbatteriet byts ut före
varje användning (eller i början av varje dag).

Ytterligare inställningar 

• Ljudstyrkan ökas eller minskar genom att välja  på 
skärmen

• Sensitiviteten ändras genom tt trycka på knappen  
för att skifta till

• Display räknar ackumulerat över 10 sekunder. Den föregående räkningen visas, 
tills 10 sekunders ackumulering är färdig. En nedräkning vill 

visas övanför räknaren. Klicka på knappen ”Counts”  för att återgå till vanlig räkning 

• Knappen   gömmer I-125 detekteringen från skärmen (används bara vid jodkorn). 
Vid användning av jodkorn, kan MCI samt referensdatum, knappas in i fältet nederst till höger. 
Dette optimerer djupmätningen. 

•  Knappen   kan omedelbart stänga av alla ljud 




